LED模块用直流或交流电子控制装置安全认证介绍

一、推出LED模块用直流或交流电子控制装置安全认证的背景、意义

随着LED被广泛应用，LED控制装置发挥的作用越来越重要，LED灯具、LED自镇流灯等都用到LED控制装置，LED灯具、LED自镇流灯的好坏取决于LED控制装置的品质。

2014年7月16日，中国国家认证认可监督管理委员会发布了《强制性产品认证实施规则照明电器》（编号：CNCA-C10-01:2014），该规则于2014年9月1日起实施，2015年9月1日起强制执行。根据认证规则及现行标准的要求，电源电压大于36V且小于250V的直流或大于36V且小于1000V、50Hz或60Hz交流的LED控制装置如果在国内生产、销售必须获得CCC认证证书。也就是说经过1年的“缓冲期”，电源电压大于36V且小于250V的直流或大于36V且小于1000V、50Hz或60Hz交流的LED控制装置必须获得CCC认证证书后，才可以在国内生产、销售。
二、LED模块用直流或交流电子控制装置安全认证信息
中国质量认证中心于2014年9月推出LED模块用直流或交流电子控制装置安全认证CCC业务，认证使用的技术文件如下：
实施规则：CNCA-C10-01:2014 强制性产品认证实施规则 照明电器
实施细则：CQC-C1001-2014 强制性产品认证实施细则照明电器
依据标准：GB19510.1-2009 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求
       GB19510.14-2009 灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求
       GB17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
       GB17743-2007 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
三、LED模块用直流或交流电子控制装置安全认证的产品范围

根据认证规则及现行标准，CCC认证的LED模块用直流或交流电子控制装置电源电压应为大于36V且小于250V的直流或大于36V且小于1000V、50Hz或60Hz的交流。非纯恒压输出和非纯恒流输出的控制装置也在CCC认证范围内。

另外，电源电压为36V以下的直流或交流、250V以上直流的LED控制装置属于CQC标志认证。不排除随着现行标准的变化或更新，大于250V且小于1000V的直流LED控制装置被纳入CCC认证范围内。
